
TRIAS 43-J075R028-02 

警音器の音圧試験 

 

1. 総則 

警音器の音圧試験の実施にあたっては、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」（平

成 14 年国土交通省告示第 619 号）別添「警音器の技術基準」の規定及び本規定によるものとす

る。 

2. 測定値の末尾処理 

  音圧レベルは、小数第 1位を四捨五入し、整数位までとする。 

3. 試験記録及び成績 

  試験記録及び成績は、付表の様式に記入する。 

  なお、付表の様式は日本語又は英語のどちらか一方とすることができる。 

 3.1  当該試験時において該当しない箇所には斜線を引くこと。 

 3.2  記入欄は、順序配列を変えない範囲で伸縮することができ、必要に応じて追加してもよ

い。 
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Attached table
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装置１ 製作者・型式

Device 1 Manufacturer・Type

型式指定番号（対象の場合）

Type approval number (if applicable)

装置2 製作者・型式

Device 2 Manufacturer・Type
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Type approval number (if applicable)
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4.
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6. 備考
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否の状況

Fail situation

総合判定
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適否
Pass Fail

Propriety

Test results

暗騒音
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測定値

Measured sound level (dB(A))

車台番号

Test site

試験担当者

Tested by

試験期日

Test date

試験場所

付表

Test equpiment

Horn sound pressure Test Data Record Form

警報音発生装置

Audible warning device(s)

警音器の音圧の試験記録及び成績

Chassis No.

試験自動車

Test vehicle

車名・型式 （類別）

Make・Type (Variant)

装着数

Number of mounting

試験機器

騒音計

Sound level meter

音響校正器

Sound calibrator

試験成績


